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APV Ersatzplatten 
 
 
Wir liefern auch APV- Ersatzteile und verfügen über ein Lager an Ersatzplatten.  
 
Sie können bei uns folgende Ersatzteile bestellen: 
 
 Dichtungen in EPDM, Nitril oder Viton 
 Neue Platten mit Dichtungen (Komplett- Ersatzpaket) 
 Montageeinsatz durch unseren Monteur (Service) 
 
 Komplett-Neuapparat (empfiehlt sich wenn das Gestell stark verrostet ist) 
 
 
 
Modelle: T4 bis N50 = Parallelstrom 

 
Angaben für Blechstärke von 0,5 mm, dies ist auch Standard für Lagerware 
 

Modell Anschl. 
H 

mm 
h 

mm 
B 

mm 
b 

mm 
A 

mm 
Spann- 
mass 

Inhalt 
Liter 

Gewinde 
Gewicht 

in kg 

T4 5/4”“ 480 381 200 70 50 2,85 / 2,8 0,16 M-12 0,28 

H12 1,5”/2” 768 620 334 150 74 3,45 / 3,4 0,42 M-16 0,85 

H17 1,5“/2“ 1044 800 334 150 170 3,45 / 3,4 0,55 M-16 1,15 

 
 
Angaben für Blechstärke von 0,6 mm, dies ist auch Standard für Lagerware 
 

Modell Anschl. 
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mass 

Inhalt 
Liter 

Gewinde 
Gewicht 

in kg 

N25 DN80 1249 794 450 238 300 3,25 mm 0,70 M-20 1,54 

N35 DN80 1525 1070 450 238 300 3,25 mm 0,95 M-20 2,13 

N50 DN80 1939 1484 450 238 300 3,25 mm 1,30 M-20 2,9 

 
 
 
 

Weitere Modelle auf Anfrage 
 
 
Bitte halten Sie die Typenschildangaben bereit 
und prüfen Sie die Masse gemäss obiger Liste 
sowie die Anschlussgrösse. 
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