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Offertanfrage Rohrbündelwärmetauscher 
 

Firma:   

Kontaktperson:  Herr  Frau   

Strasse, Nr.:   

PLZ, Ort:   Land:   

Telefon:   Telefax:   

E-Mail:   
 
 

Angaben zu Rohrbündelwärmetauscher 
 

M a t e r i a l  D r u c k s t u f e  W ä r m e t a u s c h e r  A r t  

Stahl / Aisi 316 (oder Aisi 304)   flüssig / flüssig 

 /  Rohre, Ø/Dicke   x   mm   6 bar  Dampf / flüssig 

 /  Rohrplatte   10 bar  Gas, Druckluft / flüssig 

 /  komplettes Bündel   16 bar  U-Bündel ausziehbar 

 /  Kopfteil   25 bar  Geraderohr-Konstruktion 

 /  Mantelteil   40 bar  Doppelrohr 

 /  Füsse    bar    

 P r i m ä r  S e k u n d ä r  

Medium:     

Temperatur ein:    °C  °C 

Temperatur aus:    °C  °C 

Durchflussmenge:      

Druckverlust max.:      

Betriebsdruck max.:    bar   bar 

Betriebstemperatur max.:    °C  °C 

 

Benötigte Anzahl:   Stück Isolation:  mit  ohne 

Objekt/Kommission:   

Bemerkungen:   
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